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APPAREILS DE MESURE 

VOLTMETRE A DIODE GM 6004 




Voltmetre a diode con 9 u pour 
mcsurer des tensions continues 
et des tensions alternatives de 
0 — 300 V dans une gamme de 
frequences de 50 c:s a 100 Mc:s. 



Sonde separee interchangeable. 

Haute precision. 

Echelle lineaire. 

Gadran eclaire. 

Alimentation par le secteur. 

Insensible aux fluctuations de la 
tension du secteur. 

Controle de I’attenuateur incorpore. 

Possibilite de rnesurer des tensions 
positives ou negatives. 

Etalonnage independant des tubes, 
reglage simple du zero. 



bin seui reglage de zero pour les diverses sensibilites. 

Protection automatique centre une erreur de 
^ commutation alternatif-continu. 

Montage special protegeant centre la surcharge. 
^ Construction moderne. 

Petites dimensions, faible poids. 

Prevu pour tous les secteurs alternatjfs de 1 10 
a 245 V. 



Interiear du voltmetre d diode GM 6004. 
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DOKNEES TECHNIQUES 



Scnsibilltes 

Tensions continues et alternatives 0 — 300 V. 
5 sensibilites; 3, 10, 30, 100 et 300 V, deviation 
totale. 

Gamme de frequences 

50 c:s — 100 Mc;s. 

Frequence de resonance; environ 280 Mc;s. 




Caraeteristique de frequence mesuree coaxtalement. 



Entree 

Assymetrique. 

Impedance de charge; 

pour tensions continues; 15 MQ 

pour tensions alternatives; 



0,1 


Mc:s 


environ 


2,5 


MO 


1 


Mc:s 


environ 


1,3 


Mo 


10 


Mc:s 


environ 


0,2 


Mo 


40 


Mc:s 


environ 


0,07 


Mo 



Capacitc d’entree: 5 pF environ. 



Precision 
Tensions continues: 

lecture exacte a moins de 2 °/o pres. 
Tensions alternatives: 

50 c;s — 30 Mc:s, lecture exacte a moins 
de 3 °/o pres; 

a 100 Mc:s s'elevant a max. +10 %. 

Influence de la tension du reseau 
Des fluctuations de 5 7o de la tension du reseau 
entrainent une variation maximum de 
1,6 7o ^ sensibilite de 3 V, 
negligeable aux sensibilites plus grandes. 

Instrument 

Instrument a cadre mobile et a aiguille a couteau 
100 mA, 5000 n. 

Cadran eclaire. 

Alimentation 

Transformateur universel: 

110/125/145/200/220/2-15 V, 50 - 60 c;s. 
Gonsommation; 20 W environ. 

Tubes 

2 diodes EA 50 

2 tubes amplifleateurs EF 40 
1 tube redresseur EZ 40 
1 ampoule d’eclairage 6844 

Dimensions: 29 X 22,5 X 18 cm, boutons compris. 
Poids: 6,5 kg. 




Schema de prmeipe 



Les appareils de mesiire Philips sont iivres Qvec un mode d'emploi decaille. 
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